
系统配置

操作系统

处理器

内存

搜索时间

搜索范围

Android 11

MTK 6762，主频2.0Ghz

RAM:4GB,ROM:64GB

显示部分与输入

屏幕尺寸

屏幕类型

屏幕分辨率

按键

5.5英寸

TFT液晶屏幕

720 x 1280

单面17键 × 2，一键测量

伺服系统

传动结构

最大转速

蜗轮蜗杆

45˚/s

水准器

管水准器

圆水准器

30″/2mm

8′/2mm

望远镜

成像

镜筒长度

物镜有效孔径

放大倍率

视场角

分辨率

最小对焦距离

正像

154mm

望远：Ф48mm；测距：Ф50mm

30X

1°30′

3″

1.4m

数据通讯及传输

网络

蓝牙

WIFI

USB

麦克风/喇叭

接口

全网通

支持

支持

支持OTG

支持

USB-TypeC接口、TF卡座、SIM卡座：Micro-SIM

机载电池

电源

电池容量

电压

连续工作时间

充电

锂电池 x 2

5400mAh

8.4V

8小时

配座充

环境性能

防水防尘

工作温度

存储温度

IP55

-20℃～60℃

-30℃～70℃

尺寸及重量

尺寸

重量（含电池）

217mm×198mm×378mm

7kg

系统综合参数

棱镜常数修正

气象修正

双轴液体光电式电子补偿器

（补偿范围：±4′，分辨率：0.5″）

输入参数自动改正

温度气压传感器自动改正

角度测量

精度

测角方式

码盘直径

最小读数

探测方式

0.5″/1″

绝对编码测角技术 

79mm

0.1″ /1″ 可选

水平盘：四路探测；竖直盘：四路探测

定位精度

搜索时间

搜索范围

距离测量（有合作目标）

测程*

测距精度

测量时间

单棱镜 / 棱镜组 3500m/5000m

±(1mm + 1 x 10-6 · D)

精测0.3秒、跟踪0.1秒

PS系统

测程* 360˚棱镜 1.5-500m

典型90°：3.5s

±18°

免棱镜距离测量（无合作目标）

测程*

测量时间

柯达灰（90%反射率）

反射片（60mm×60mm）
1000m

ATR系统

测程

标准棱镜

360˚棱镜

跟踪模式

3~2000m

800m

800m

0.5″

3~5s

±1.5°

测距精度
0~500m

500~1000m

±(2mm + 2 x 10-6 · D)

±(5mm + 2 x 10-6 · D)

0.3~3秒

激光对中器（光学对中器可选）

激光测量仪器高

导向光

亮度调节

激光器装载方式

支持

支持

支持

4级调节

直接装进竖轴，与竖轴同轴

*良好天气：阴天、微风、无雾、能见度约40km，D为实测距离，单位以毫米计。 *本公司产品技术参数如有升级以实物为准，恕不另行通知。

补偿器

单人测量系统
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NT10参数



RTK：极点2

终端：X10平板（首选）/H6plus手簿

测量机器人：NT10（0.5″/ 1″）

棱镜：360°棱镜

测量机器人

RTK

终端

棱镜

软件

NT10（0.5″/ 1″）

极点2

X10平板（首选）/H6plus手簿

360°棱镜

智享版工程之星

单人测量系统采用NT10（0.5″/1″）测量机器人，搭配X10平板/H6手簿、360˚棱镜，利用

智享工程之星，作业人员通过操作平板或手簿，即可远程遥控测量机器人，完成自动搜

索、照准、跟踪棱镜，实现高效单人测量与放样作业。

测量机器人与GNSS强强联合，轻松应对各类复杂工程测量作业场景。光电测量与GNSS

作业模式无缝切换。可广泛应用于建筑、市政、路桥、智能制造等作业场景，降低作业成

本，提升作业效率。

智能跟踪：自动锁定棱镜，随停随测。

失锁快速重捕：棱镜丢失后自动重捕。

GNSS协同定位：辅助定位，互补测量，提升效率。

云端协同：云平台快速同步测量数据，协同完成作业。

边测边绘：实时生成测量成果。

远程查看仪器状态：可以远程检查设备实时信息。

功能特点配置列表

单人测量
系统

山区、矿山等复杂地形 大型工程放样 隧道、涵洞等封闭地形

应用场景


